


Este posibil ca localnicii să nu cunoască importanța întreținerii 
regulate a sobei și să neglijeze acest aspect, de aceea rolul tău în 
calitate de specialist este să-i informezi și să le vorbești despre 
soluțiile cele mai potrivite.

● să curețe soba și coșul de fum o dată pe an, deoarece acest lucru 
face arderea mai eficientă și va ajuta la economisirea lemnului.
● nu este suficientă doar curățarea camerei de ardere, trebuie 
curățat și canalul prin care trece fumul și coșul de fum.
● pentru această procedură trebuie să apeleze la un profesionist 
care are instrumente speciale de curățare.

Ce ar trebui să știe proprietarii cu care colaborezi? Informează-i:

Elena din Logănești, raionul Hîncești,

a efectuat în iarna anului 2023 lucrări 
de izolare a planșeului în două camere 
și curățarea sobei.
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Eficiența unei sobe 
prin întreținere regulată

Ce spun oamenii care au
efectuat deja lucrări? 



izolează coșul de fum 
pentru a preveni apariția 
condensului;

Lucruri importante de 
luat în considerare:

Cum poți îmbunătăți construcția 
și funcționarea unei sobe?

În satele din 
Moldova, sobele sunt 

construite atât de 
către profesioniști, 

cât și de meșteri 
locali. Dacă ești unul 
dintre ei, este bine să 
fii mereu la curent cu 
noutățile și să cauți 

cele mai bune tehnici 
și materiale pe care 

să le folosești.

la construcția sau repararea 
sobelor folosește mortare 
refractare;

instalează dopuri și ușițe 
pentru a ușura curățarea 
înaintea fiecărui sezon de 
încălzire;

„ursoaica” trebuie evitată la 
construirea sobelor noi, însă 
dacă aceasta deja există – 
pentru evitarea condensului 
poți adăuga un strat izolant 
din fibre ceramice sau vată 
minerală;

asigură-te că în încăperea 
unde se află soba există o 
admisie constantă de aer 
proaspăt, deoarece focul 
arde o parte din oxigenul 
din cameră.



Spre deosebire de sobele pe lemne, centralele pe gaz sau 
pe lemne permit o reglare precisă a temperaturii, oferind 
un confort termic mai mare și reducând consumul de 
combustibil. 

Reglarea temperaturii la sistemele de încălzire cu centrale pe 
lemne și gaz se poate realiza prin două tipuri de termostate:

Reglarea temperaturii la instalațiile de 
încălzire cu centrale pe lemne și gaz 

Centrala pe lemne și centrala pe gaz 

Dacă în casă nu există 
termostate, informează 

proprietarii despre 
importanța acestora și 

sfătuiește-i să apeleze la 
un profesionist. 
De asemenea, 

amintește-le că pentru a 
menține eficiența 

energetică a instalației 
de încălzire este 
recomandată o 

verificare anuală a 
centralelor, efectuată de 
un specialist autorizat.

● termostat central conectat 
la cazan – acesta ajută la 
menținerea, reglarea și 
controlul valorilor 
temperaturii din locuință. 

● robinete cu cap termostatic 
pe calorifere – acestea opresc 
trecerea apei calde prin 
calorifer la atingerea 
temperaturii setate din 
încăpere. Cu ajutorul lor se 
poate seta temperatura dorită 
pentru fiecare cameră.



Recomandă-le 
proprietarilor următoarele:

1. Atunci când aprind focul în sobă, să lase 
fereastra întredeschisă în încăperea în care se 
află soba, pentru a asigura un tiraj bun.

2. În timpul sezonului de iarnă, să aerisească 
locuința pentru perioade scurte, prin deschiderea 
completă a ferestrelor pentru 5-10 minute – aceasta 
va îmbunătăți calitatea aerului, fără a pierde prea 
multă căldură din interior.

Ventilarea casei 

Un alt aspect important al eficienței energetice 
este ventilarea corectă a casei.

În perioada rece a anului este suficient ca 
ferestrele să fie lăsate larg deschise timp de 5 

minute, apoi să fie închise. Dacă ferestrele sunt 
deschise prea des sau prea mult timp, se va 

pierde foarte multă căldură, fapt care va duce 
la facturi mai mari la energie. 



3. Calitatea aerului din casă determină 
confortul și sănătatea întregii familii. O 
ventilație corectă asigură aer proaspăt, 
reglează nivelul de umiditate și reduce 
riscul de apariție a mucegaiului sau a 
bolilor respiratorii.

7. Să nu usuce 
hainele în casă.

6. Să verifice 
nivelul umidității 

– dacă este de 
55% sau mai mult, 

este nevoie să 
ventileze camera.

5. Ventilația încrucișată este cea mai 
bună metodă de ventilație, adică să fie 
cel puțin o fereastră și o ușă deschise 
în același timp.

4. Pe timpul iernii, să evite aerisirea cu 
fereastra deschisă înclinată mai mult 
de 30 de minute – acest lucru poate 
duce la apariția mucegaiului.



EȘTI PROPRIETAR?

Recondiționează-ți casa pentru 
a economisi energie, a reduce 
costurile și a trăi confortabil!

EȘTI PRIMAR?

Implică-te pentru ca 
gospodăriile din localitate să 
fie mai eficiente energetic!

EȘTI TEHNICIAN ÎN
DOMENIUL ENERGIEI?
Adoptă tehnologiile actuale și 

consiliază cetățenii despre măsurile 
corecte de eficiență energetică!

IARNA CALD, VARA - RĂCOARE,
MAI MULȚI BANI ÎN BUZUNARE,

ASTA-I EFICIENTIZARE!

Adoptă tehnologiile actuale și consiliază cetățenii despre măsurile 
corecte de eficiență energetică!

Acest material a fost produs cu sprijinul Elveției. Conținutul acestuia 
nu reflectă neapărat punctul de vedere sau politicile Elveției
sau ale organizațiilor contributive. Responsabilitatea pentru informațiile 
și opiniile exprimate aici le revine în totalitate autorilor.

www.ma-implic.md/eneff


