IARNA - CALD, VARA - RACOARE,
MAI MULTI BANI IN BUZUNARE,
ASTA-I EFICIENTIZARE!

CUM SA-TI IMBUNATATESTI
SISTEMUL DE INCALZIRE AL CASEI,
PENTRU O IARNA CALDUROASA

CUM SA-TI IMBUNATATESTI SOBA PE LEMNE
SFATURI PENTRU O SOBA MAI EFICIENTA:

,Ursoaica” trebuie evitata la

Multe dintre gospodariile din satele construirea sobelor noi, insa dacd
Moldovei folosesc sobe pe lemne — aceasta deja exista - pentru
aceasta este cea mai populara evitarea condensului poti adauga
metoda de incalzire, urmata de un strat izolant din fibre ceramice
centrala pe lemne si centrala pe gaz. sau vata minerala.

Indiferent cum Tti incalzesti casa pe
timp de iarnd, exista modalitati
simple si eficiente pentru a economisi
energie. Iata cateva sfaturi simple
pentru a fi un proprietar eficient

energetic, In orice anotimp.

Asigura-te ca exista
o etansare (sigilare)
corecta intre horn si
acoperis, pentru a
preveni scurgerile
de apa.

Izoleaza cosul de fum

cu fibre ceramice sau

vata minerala pentru
a preveni aparitia

Soba trebuie sa fie
construita de un mester
cu experienta, astfel incat

aceasta sa permita o condensului.
ardere buna.
Cere parerea unui Instaleaza dopuri si usite Pune in fata sobei o placa de
specialist pentru a afla pentru curatare si intretinere protectie sau un covoras special
dimensiunile si indltimea mai usoara. rezistent la foc pentru a proteja
corecta a cosului de fum. ’ podeaua de jar sau scantei.
\ |
N
INTRETINEREA SOBEI
Verifica in mod Cheama un profesionist sa curete soba Verifica daca exista urme
regulat cosul de o data pe an, acest lucru va ajuta la de fum pe peretele sobei.
fum pentru fisuri economisirea lemnului, eliminarea Daca exista, este indicat
sau alte ® riscului de incendiu si intoxicare cu [ sa astupi fisurile din
deteriorari. fum. Nu este suficient sa fie curatata rosturile caramizilor sau
doar camera de ardere, trebuie din tencuiala, dupa caz.
curatate inclusiv canalul prin care trece

fumul si cosul de fum.



CUM SA-TI IMBUNATATESTI INSTALATIA
DE INCALZIRE CU CENTRALA PE GAZ

INSTALEAZA UN IZOLEAZA INSTALEAZA ROBINETE
TERMOSTAT CENTRAL CONDUCTELE CU CAPETE TERMOSTATICE
pentru a controla temperatura care trec prin zonele pe calorifere pentru a controla

din casa. neincalzite ale casei. temperatura in fiecare camera.

INTRETINEREA
CENTRALEI PE GAZ

CHEAMA IN FIECARE AN UN TEHNICIAN
AUTORIZAT, CARE:

® va verifica daca procesul de ardere este
corect si daca emisiile de ardere sunt
scazute;

©® va curata arzatorul, camera de ardere si
canalul de fum, daca este necesar;

® va verifica schimbatorul daca are
sedimente de calcar. Sedimentele de acest
tip pot reduce semnificativ eficienta

centralei, creste consumul de gaz, reduce

debitul de apa sau chiar bloca centrala.

Daca ai facut acesti pasi, felicitari! Te poti bucura de casa ta Afld mai multe:
eficienta energetic! www.ma-implic.md/eneff
Daca inca nu, reconditioneaza-ti casa pentru a economisi energie,

a reduce costurile si a trai confortabil!

Acest material a fost produs cu sprijinul Elvetiei. Continutul acestuia = - i
nu reflectd neapérat punctul de vedere sau politicile Elvetiei EN_.,:.) SKAT partners for impact  MA IMPLIC

sau ale organizatiilor contributive. Responsabilitatea pentru informatiile Elvetia.
si opiniile exprimate aici le revine in totalitate autorilor.



